








MURO CORTINA MC 60

SISTEMA DE TRAMA HORIZONTAL-TH

NUDO SECCION VERTICAL
PARASOL

IE terminex P sistenas intagra



MURO CORTINA MC 60

MECANIZADO Y MONTAJE SISTEMA DE TRAMA HORIZONTAL TH
PERFIL DE PVC_DE TRAVESANO
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8.2.1 SISTEMAS integra

SISTEMAS DE CARPINTERIA EN ALUMINIO




MURO CORTINA MC 60

MECANIZADO Y MONTAJE TRAMA HORIZONTAL
FIJACION DEL COMPAS DE APERTURA STERLING

(Consultar disponibilidad y precio)
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SISTEMAS DE CARPINTERIA EN ALUMINIO



MURO CORTINA MC 60

MECANIZADOS SISTEMA DE RETICULA TRADICIONAL-ST
FIJACION DEL COMPAS DE APERTURA STERLING

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL COMPAS "STERLING"
5T40 TOP 7232 16 254 50° 267 635 37
ST12 TOP 232 16 305 50° 635 787 45
ST16 & ST16W TOP 232 16 406 50° 787 1090 55
S1Z22Z & STZ22W TOP 232 16 559 £5° 1090 1500 73
ST26 TOP 232 16 660 20° 1270 2000 100
ST26+Adjustment Device TOP 237 16 660 Restrict to 15° | 1270 2000 150

PERFORACIONES PERFORACIONES
EN HOJA (mm) EN MARCO (mm)
DESCRIPCION A B [ D F = (5 H [ |

ST10 24 61.8 - 186.1 | 38.3 - 2161 - 2565 | 294.8
ST12 21 855 = 217 | 38.3 = 251 = 307.3 | 345.6
ST16 & ST16W 21 139.4 = 262.2| 383 | 254 | 3423 - 408.9 | 4473
ST22 & ST22W 21 86 |224.2| 338.4| 383 | 289.6| 456.6| - 561.3 | 599.6
STZ6 21 86 S 2 | IeF2| F6.3 - 357 62271 674.8 | 7131

NOTA: TODOS LOS TALADROS SERAN DE #3,7mm, DONDE SE UTILIZARAN TORNILLOS PARA CHAPA CON CABEZA
ALOMADA DE #4,8mm Y 13 mm DE LONGITUD DIN 7981, EXCEPTO LOS TALADROS *D* Y *G' QUE SERAN DE ¢3,5mm,
DONDE SE UTILIZARAN TORNILLOS PARA CHAPA AVELLANADOS DE #42mm Y 13mm DE LONGITUD DIN 7982, Y EL
TALADRO *L* QUE SERA DE ¢7mm, QUE SE UTILIZARA PARA EL DISPOSITIVO DE REGULACION EN ALTURA.

8.2.3 SISTEMAS integra

SISTEMAS DE CARPINTERIA EN ALUMINIO



MURO CORTINA MC 60

MECANIZADOS SISTEMA DE RETICULA TRADICIONAL-ST
MECANIZADO CERCO INFERIOR PARA ENCUENTRO CIERRE HAB47
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SISTEMAS integra




MURO CORTINA MC 60

SISTEMA DE TRAMA HORIZONTAL-TH
ACRISTALAMIENTO

z M

17 N

JUNTAS M Z | N
HGOG604 16 (12+4) | 85| 7.5
HGOG605 17 (12+5) | 6,5| 6.5
=] HGOG605 18 (12+6) | 65| 7.5
HGOG605 19 (12+7) | 65| 85

=3 ESPACIADOR

= ] SILICONA ESTRUCTURAL

SOPORTE SEGURIDAD PERFIL 65363

HGOGA10
¢ HGOGA10
z ¥ X NOTA-SE ACONSEJA EN CADA CASO PROBAR LA
36.8 JUNTA APROPIADA.

JUNTAS | X Y Z | JUNTAS
HGOGA10 F 23-24 | 105 | HGOG603
HGOGA10 4 25-26 8.5 | HGOGKD4
HGOGA10 4 27-28 6.5 | HGOGKO0S
HGOGA10 4 29-31 3,5 | HGOG606

PONER TORNILLOS AUTOTALADRANTES HA633 PARA FIJACION PRENSORES.

PESOS MAXIMOS ADMISIBLES POR CALZO EN CADA CASO, CONSULTAR CON EL GABINETE TECNICO.

8.3.1 SISTEMAS integra

SISTEMAS DE CARPINTERIA EN ALUMINIO



MURO CORTINA MC 60

SISTEMA DE TRAMA HORIZONTAL-TH

CONFIGURAClON HOMOGENEA
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SISTEMAS DE CARPINTERIA EN ALUMINIO




MURO CORTINA MC 60

SISTEMA DE TRAMA HORIZONTAL-TH
CONFIGURACION HOMOGENEA
TABLA DE LONGITUDES DE CORTE

PERFIL N° DENOMINACION UNIDADES LONGITUD DE CORTE EN MM.
MC6001 Montantes superiores M | KxH+C+A |
MC6001 Montanles intermedios M (N-3) [ KxH-10 ]
MC6001 Monlantes inferiores M [ KxH-A+8-10 |
65739 Travesafio (M-1 (N-1) K+ M-1 | L-16 |
MCB005 Prensor de monlantes superiores 2 [ KxHsC+A ]
MC6005 Prensor de meontantes nlermedios 2 (N-3) [ KxH-10 ]
MCB005 Prensor de montantes nferiores 2 KxH-A+B-10
MC6005 Prensor de travesafios inlermedios (M-3) (N-1) K+M-3 B I
MCB005 Prensor de lravesafios exlremos 2 IN-1 Ks+2 L -34
MC6007 Tapas de monlantes superiores 2 KxH+C+A
MCB007 Topas de montantes ntermedos 2 (N-3) | KxH-10 |
MC6007 Tapas de monlanles inferiores 2 | KxH-A+B-10 |
67048 Tapa de fravesafio (N-NK+1 | (M-1L-63 | ™
MCB011 Manguito de montante M x N [ 300 |
MC6010 Angular de anclaje M (N-2) x 2 | 150 |
ACCESORIOS, BURLETES Y VIDRIOS
coDIco DENOMINACION UNIDADES DIMENSION
HGOG601 | Perfi PVC Rolura Puente Térm. Monlantes Sup. |2 KxH+C+A
HGOGE01 | Perfi PVC Rotura Puente Tarm. Monlantes Interm. |2 (N-3) KxH-10
HGOG6E01 | Perfi PVC Rotura Puente Tarm. Monlantes Inf. 2 KxH-A+B-10
HGOGE01 | Perfl PVC Rolura Puenle Térm. Travesafi. Interm. [(M-3){N-1K+M-3 L-16
HGOGE01 | Perfi PVC Rotura Puente Térm. Travesafi. Finales|2 (N-1)K+2 L-405
HAB36 Collarin unidn travesafio 2IM-1) (N=1) K+2M-2
2M (N-TKxH +
HGOGE03 | Junta acristalamiento inlerior (s/espesor crisldl) M-DN-1Ke2M-3] [L-2] 2)
HGOGA10 | Junla acristolamiento exterior AIN-DKxH2[(N-1K +1](M-1L
HGOG6E14 | Junla Intervidrios (M-2)(N-TK+M-2 H-16
HAB11 Tornilo autorr. acero inox. cabeza hex.4,8x25 2KxH(N-1/300
HAB36 Tapa 2(N-1K+2
HAB33 Tornilo aulolalad.acero nox.cabeza ciind.4,8x40 |[IN-DK+1](M-1L/300
2(KxHI(N-1/300
HAB35 Arandela Poliamida [IN-DK+1](M-11L/300
AIM-NIN-TIK+4M-4
HAB10 Tomilo autorr. acero nox. 4.8x22 LIM-N(N-NK+4M-4
HAG14 Anclajes a obra M x N
Vidrios inlermedios (M-3)(N-1) (L-24)x(H-30)
Vidrios exiremos 2(N-1) IL-27)x(H-30

NOTAS : K = NOmero de lravesafios enfre ejes de forjados por mddulo.

En esla configuracdn N ser® mayor o igual que 3, En el caso mds pequefio N=3 desaparecen los monlanies intermedios

permaneciendo los superiores e inferores. Los contidades de vidio y undades proyeclontes son opcionales. no lemendo

que modficar la estructura blsica del muro corfing, ni esla relocidn de malerales, salve muy ligeramente en los junios

nlencres de acnsialomento.
{1 Hay que prever 10 mm. de junila de diatocidn cada 4 m

(2) Para pnta HGOGE03 (H=10.8mm.) se recomenda esp. de vidno 22 mm. Para vidrios con espescres mayores emplear pntas nferiores.

No obslanle es recomendable hacer un montaje real, en cada caso, para fijor la unla y longlud de cristal mas convenente.

84.2
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MURO CORTINA MC 60

SISTEMA DE TRAMA HORIZONTAL-TH

CONFIGURACION HOMOGENEA DE UN SOLO MODULO VERTICAL-E
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MURO CORTINA MC 60

SISTEMA DE TRAMA HORIZONTAL-TH
CONFIGURACION HOMOGENEA DE UN SOLO MODULO VERTICAL-E
TABLA DE LONGITUDES DE CORTE

NOTAS: K = NOmero de fravesafos por mddulo verfical,
Los conbdodes de vidio y unidodes proyeclantes son opcionales, no leniendo que modficor la estructura basica del muro corting
ni esla relocidn de maleriales.

(1} Hay gue prever 10 mm. de junla de dialocidn cada 4 m.
(2) Paora junla HGOGB03 (H=10.8 mm.) se recomienda esp. de vidrio 22 mm. Para vidrios con espesores mayores emplear untas inferiores.
No obstonle es recomendable hacer un monlaje real, en cada caso, para fijor lo unla v longilud de cristal mds conveniente.

8.4.4

SISTEMAS DE CARPINTERIA EN ALUMINIO

PERFIL N° DENOMINACION UNIDADES LONGITUD DE CORTE EN MM.
MCB001 Mentanle M l A l
65739 Travesafio M1 K [ L-16 |
MCB005 Prensor de montante 2 l F+60 I
MC6005 Prensor de travesafios inlermedios (M-3) K l L-3 I ‘1
MC6005 Prensor de fravesafios exiremos 2K l L-34 | i
MC6007 Tapa de montante 2 [ F+30 |
67048 Tapa de travesafio K l (M-1L-B3 | &)
MC8011 Manguilo de montante M [ 300 ]

ACCESORIOS, BURLETES Y VIDRIOS

CODIGO DENOMINACION UNIDADES DIMENSION
HGOG601 | Perfli PVC Rolura Puenie Témmico Monlanie 2 A
HGOG6E01 | Perfi PVC Rolura Puente Tém.Travesof. Intermed. (M-3) K L-16
HGOGEQ1 | Perfi PVC Rolura Puenle Tém.Traveson. Exiremos| 2K L-405
HAB36 Collarin unidn travesario 2x(M-11K

; 4F
HGOG6E03 | Junla acristalamiento interior (s/espesor cristal) 2AM=D K (L-20) | @
4F
HGOGA10| Junla acrislalamiento exterior 2AM-D K (L-50)
HGOG614 | Junta Intervidrios (M-2)(K-1) H-16
HAB11 Tomilo autorr, acero inox. cabeza hexag.4.8x25 2F/300
HAB33 Tornllo autolalad.acero inox.cabeza cilind.4,8x50  [KIM-1(L-63)/300
2F /300
HAB35 Arandela Poliomida KIM-1ML-63)/300
AxiM-1) K
HAB10 Tornilo autorr. acero inox. 4.8x22 4xIM-1 K
HAB14 Anclajes a obra 2M
Vidrios Inlermedios (M-3)x(K-1) (L-24)x(H-30)
Vidrios Exlremos 2(K-1) (L-27)1x(H-30)

SISTEMAS integra




MURO CORTINA MC 60

SISTEMA DE TRAMA HORIZONTAL-TH
PANEL TRANSPARENTE PROYECTANTE AL EXTERIOR

SECCION VERTICAL
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MURO CORTINA MC 60

SISTEMA DE TRAMA HORIZONTAL-TH
PANEL TRANSPARENTE PROYECTANTE AL EXTERIOR

TABLA DE LONGITUDES DE CORTE
PERFIL N° DENOMINACION UNIDADES LONGITUD DE CORTE EN MM.

73079 Hoja (horizontal) & b L-84.8 N
73079 Hoja (vertical) 2 / H-84.8 N

67046 Cerco (horizontal) 2 L-23
67046 Cerco (verfical) 2 H-23
67047 Suplemento de marco 2 | L-23 |

65362 Pletina de encolade (horizontal) 2 / L-84.8 ¥
65362 Pletna de encolado (vertical) 2 / H-84.8 b

65363 Perfil soporte de seguridad

ACCESORIOS, BURLETES Y VIDRIOS

CcOoDIcGO DENOMINACION UNIDADES DIMENSION
HAO306 Escuadra mecanica 25x15 8
HAO0359 Escuadra alineado 4
HAB30 Escuadra refuerzo 8
HGOGB04 | Junta acrislalado interior (s/espesor cristal) 4 gzibjﬁg:
HGOG611 | Junta de cierre de cristal 4 H-50
Calzos de apoyo de cristal 4
Calzos de apoyo de cerco (e= 4 mm.) 8
HGOG608 | Junta exterior solape en cerco 8 giibjg%;gib:%%j]
HGOG609 | Junta estanquidad en hoja 4 %itb:g%’l
Vidrio interior (L-148)x({H-146)
Vidrio exterior (L-3Tx(H-84.,8)
HAB09 Compas de apertura Z
HAB05 Encuentro de cierre 7
HAB06 Perno de cierre regulable 2
58951 Pletina de arrastre 2
HA608_ | Cremona 1
HAB07 Blogue conexidn cremona 1

Junta en cufa para cierre de marco a mont. v fraves.

8.4.6 SISTEMAS integra

SISTEMAS DE CARPINTERIA EN ALUMINIO





