














El edificio es la combinacién de bloques masivos con espacios mds ligeros. W

COLABORADORES

Cliente: Universidad de Cérdoba (UCO)

Arquitectura: Rafael de La-Hoz
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Constructora: UTE: INTERSA-FIRPROSA
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Carpinteria de Aluminio: LAMINEX
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Rafael de La-Hoz finaliza un Centro Docente para la Universidad de Cérdoba

Con forma cubica y de aspecto ingravido el edificio Vial-Norte UCO es
el resultado de la combinacion de bloques masivos con espacios mds
ligeros.

Asentado sobre un solar de forma trapezoidal, ubicado dentro del Plan
Parcial Renfe 2 —una de las zonas en expansién de la ciudad de Cdrdoba,
el edificio presenta un aspecto ingrdvido, acentuado por el contraste de
los materiales de su fachada: el vidrio y el hormigdn.

El nuevo centro docente se integra en el entorno urbano donde se
encuentra. Sus fachadas norte, de doble piel, este y oeste son macizas de
microhormigdn visto con apertura de huecos, iluminando el interior de
los recintos. En la fachada sur, compuesta de zonas retranqueadas y
acristaladas, se coloca un paramento protegido con una piel de placas de
aluminio perforado.

Con un total de 5448 m2, el edificio tiene cinco plantas, destinadas a uso
docente, y dos sétanos bajo rasante donde se disponen varios almacenes
y el garaje.

Rafael de La-Hoz (Cérdoba, Espafia) Arquitecto, formado en la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, dirige una firma muy activa
con gran proyeccién internacional.

Sensibilizado con la evolucion de la arquitectura en la ciudad y el cuidado
medioambiental, ha conseguido la méxima certificacion sostenible en alguno
de sus proyectos y numerosos galardones nacionales e internacionales. Entre
ellos, el MIPIM Award', el Premio Obra Internacional de la Bienal Argentina
o el premio American Architecture Award del Chicago Athenaeum (USA).

Miembro Honorario del American Institute of Architects (AlA), Presidente
del Consejo Asesor de la Fundacién Cultural Cajasur;, Patrono de la
Fundacién Arquitectura Contempordnea y miembro del Consejo editorial
de la revista alemana The New Arch, ha sido invitado como jurado y
conferenciante por diferentes instituciones y universidades como El Instituto
Federal de Tecnologia ETH de Zdrich, la Universidad Tongji de Shanghai,
I'Ecole Nationale d'Architecture de Rabat o la Galeria AEDES de Berlin.

Acaba de ser nombrado Profesor Honorario de la Facultad de Arquitectura,
Urbanismo y Territorio de la Universidad San Ignacio de Loyola de Lima-
Perd.
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Fachada principal del edificio. La apertura de huecos le concede un aspecto ingravido. W
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Lex A54 RPT

Cercos de 53 mm y hojas de 60 mm. Coplanar exteriormente
(hoja curva) y con resalte de hoja al interior. Rotura de puente
térmico con poliamida de 24 mm. Acristalamiento con altura
de galce de 21 mm y anchura de hasta 43 mm en marcos y
hojas. Posibilidad de acabados bicolor y ventanas pivotantes.

ENSAYOS

Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase E1200
Resistencia al viento: Clase C5
Atenuacién acustica: 32 (-2; -5) dB

TRANSMITANCIA TERMICA
Uh (U del Hueco)
3,0 Wimk

Dimensiones maximas*
Ancho (L) = .100 mm
Alto (H) = 2.100 mm

D Peso maximo* 100 kg.

* | hoja, oscilo-batiente

Valor Transmitancia Térmica y resultados de ensayos para Hueco
1.23x1.48 m con vidrio tipo 4 - 10 - 4

PANEL COMPOSITE

PANEL COMPOSITE
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Panel Composite

Composite Laminex es un panel fabricado a partir de dos ldminas de aluminio con
un ndicleo intemo de polietileno de baja densidad, que dota al material de planicidad = =
y ligereza (puede ser PE o FR).

El panel Composite Laminex se suministra con acabados en pintura PVdf y en la
variante 3 mm (pintura en polvo poliéster).

Estd especialmente recomendado para los sectores de construccién de fachadas
ligeras de nueva edfficacion, asf como de rehabilitacidn, permitiendo obtener fachadas
ventiladas, semiventiladas o estancas.

En la fachada sur se coloca un paramento protegido con una piel de placas de aluminio perforado. W

MC60 STV Sistema Todo-Vidrio

Formado por montantes y travesafios de diferentes profundidades en funcién de las necesidades estructurales. Ahorro
de tiempo de taller hasta un 75% y de montaje hasta un 35%. Méxima seguridad combinada con una excelente precision
sin perder de vista su estética exterior todo vidrio que la convierten en una excelente eleccidn.

ENSAYOS

Permeabilidad al aire paneles fijos: Clase AE
Estanqueidad al agua: Clase RE 1050
Resistencia al viento: APTA

Resistencia al impacto exterior

(altura de caida 300 mm): E3

Resistencia al impacto interior

(altura de caida 450 mm): 13

TRANSMITANCIA TERMICA
Uew = 22 W/im’k

Resultados de ensayos para Hueco 1.20x3.50 m con vidrio tipo 6 - |5 - 6 de emisividad E<0.89
Valor de transmitancia térmica de hueco 1.00x1.00 m tipologia de tres modulos horizontales y dos verticales con vidrio tipo Ug = 1,5 Wim2K

A A Doble piel en la fachada norte.

Espacio:interior entre Jos diferéntes bloques masivos que integran
el Centro Docente



